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Kontroler P9IV (OS Android 11) - dane techniczne

Podstawowe cechy

Odbierane sygnały GNSS (L1) GPS + GLONASS + BeiDou

Bluetooth 2.1+EDR / 3.0 / 4.1LE / 4.2 / 5.0BLE

WiFi 802.11. a / b / g / n / ac

Ilość klawiszy 28

Modem GPRS 4G

Libella elektroniczna tak

Kompas elektroniczny tak

Aparat 13 Mpix z lampą błyskową

Wymiary. Informacje środowiskowe

Waga 450 g

Wymiary 222 x 82 x 27 mm

Zakres temp. pracy od -30C do +65C

Zakres temp. przechowywania od -40C do +80C 

Norma pyło- i wodoszczelności IP67

Odporność na wilgotność do 95% (bez kondensacji)

Informacje systemowe

System operacyjny OS Android 11.0

Procesor Qualcomm, 8-rdzeniowy

Pamięć systemowa 3GB LPDDR4X

Pamięć 32 GB (możliwość zastosowania karty microSD, SDXC – max 512 GB)

Wyświetlacz 5”  

Klawiatura Alfanumeryczna

Port USB typu-C Ładowanie i transmisja danych

Zasilanie

Bateria 3.85V, 6000 mAh, 24.64 Wh

Poziom napięcia wejściowego DC 5V3A / 9V2A

Czas pracy 15 godzin

                                                           

                   Wydajne, odporne odbiorniki RTK GNSS w bardzo atrakcyjnej cenie              

                                                                       


